
 

BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE 

750E 
 

   

PRODUCTIVIDAD MÁX. 
ANCHO DE TRABAJO

 
CEPILLO PRINCIPAL 

3000 m2/h 750 mm 

CAPACIDAD DE LA 
BATERÍA 

12 v 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE EMPLEO DETALLES 

 
RETAIL 

 

 

HORECA 
 

 

CONTRATISTAS DE LIMPIEZA 

 
 

SECTOR PÚBLICO 

SISTEM A DE BARR I DO 

PATENTADO 

CEPILLO REGULABLE EN 

ALTURA 

DEPÓSITO GRANDE 

CONTE NED OR DE 50 l FÁCI L 

DE VACIAR 

 



 

CEPILLOS LATERAL DERECHO SPPV08014 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Código 

 750E 

MSUT00766 

Rendimiento teórico máx. m 2/h 3000 

Ancho de trabajo del cepillo lateral (2 cepillos) mm 750 

Ancho de trabajo del cepillo principal mm 750 

Capacidad Depósito l 50 

Capacidad Batería V-Ah 12 V 12 Ah 

Autonomía de la batería min 90 

Sistema vaciado del Depósito  Bajo-Manual 

Tracción  Manual 

Velocidad Máxima km/h 3,5 

Dimensiones (LxAxH) mm 1030x770x750 

 

 

 

 
 

EQUIPO ESTÁNDAR 

CEPILLOS 

 
750E 

 
CEPILLOS LATERAL IZQUIERDO SPPV08013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CEPILLO PRINCIPAL SPPV08015 

 


